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Presentación: Corona Extra 355ml Grabado POLONIA Granel PL Número de Revisión: 0 Fecha de Revisión: 21/09/2018 
ESGC-DPCyM-ENV-040. 1115 Fecha de Emisión: 21/09/2018 
SKU: 79 1381 FUX SAP: 2017935 Ca || AA 


Especificación de decorado de envase: ESPEC-ZITEC-PACK- 001.191 REV: 0 Paletizado: 
BIER-Gaisais alus-BIRRE-ALUS 
45% 355L-355ml 
E 


CORONA EXA LO AM 50 es (QU) 
ACA PIÑA Pisos por palet: | 8 | 7 | 8 | 7 | 
DECORADO DECORADO Separadores: _| 9 | 8 | _ 3 | 8 | 

REVERSO FRONTAL Cai Po o y AN] 

Especificación de plano estructural: ESGC-ZTD-ENV- 001.105 REV: O Marcos | 1 [| 1-7] 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 8 NIVELES 7 NIVELES 
Especificación para Marcos: ESGC-DPCyM-ENV-121 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 
Especificaciones para entrepaños: ESGC-DPCyM-ENV-123 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: ESGC-DPCyM-ENV-004 


Especificación de Tarimas: Número 
REV: SKU: SAP: 

90 7701 2000483 
90 7702 2000167 
31 0109 2000921 
90 7724 2001705 
90 7774 2014572 
90 7791 2016260 


213.82 cm j ! 189.33 cm 
GM-A-TAR-015 Í | 


GM-A-TAR-017 
GM-A-TAR-022 
ESGC-DPCyM-ENV-007.036 
ESGC-ZTD-ENV-007.054 
ESGC-ZTD-ENV-007.056 


1.2 0mts 


o jo jo jo jo lo 


e e e e e > 


Nota: Los envios en tarimas de 7 niveles seran de acuerdo a requerimientos de las plantas Cerveceras. 


